
Un’ombra  
cucita su misura per te

Schermature solari personalizzate, dal 1962
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Tende e coperture solari perfette per ogni 
spazio: questa è la nostra promessa.
Modelliamo le ombre secondo i desideri e le 
sfide specifiche di ogni progetto. Realizziamo 
schermature su misura che vanno oltre lo 
standard, per diventare eccezionali elementi  
di design.
Non ci sono limiti di personalizzazione nei nostri 
progetti artigianali.
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Tende e 
coperture 
uniche
Combina texture, colori e 
grafiche dei tessuti con 
i materiali strutturali più 
performanti e duraturi, per un 
risultato sartoriale esclusivo.

  
Consulenza 
dedicata
Ti seguiamo nella scelta del 
modello e delle finiture più 
adatti per aiutarti a ottenere 
il miglior risultato possibile, 
anche nel rispetto del budget.

  
Supporto 
tecnico
Ci assicuriamo che tutto 
sia perfetto dal sopralluogo 
all’installazione. Risolviamo 
problemi e imprevisti anche su 
progetti e installazioni di terze 
parti.
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Nel 1962, dalla visione di Luigi Domeneghetti, 
nasce una delle prime realtà artigianali in Italia  
a progettare e realizzare coperture solari.
Attraverso sessant’anni di storia, l’azienda vive 
i grandi cambiamenti del design e dell’abitare, 
innovando costantemente la propria offerta.
Giunta oggi alla terza generazione, 
Domeneghetti srl resta fedele ai valori di sempre: 
ricerca della qualità dei materiali, cura  
del dettaglio, impegno verso i clienti, attenzione  
al futuro e alla crescita tecnologica.

60 anni  
di progetti

La qualità artigianale 
Domeneghetti
•	 Tessuti trattati per resistere agli agenti atmosferici, con 

cuciture in filo garantite contro l’usura e ampia collezione  
di colori e grafiche

•	 Struttura in lega leggera di alluminio, particolari in acciaio 
inox, cicli di lavorazioni speciali per protezione dei materiali

•	 Meccanismi durevoli e senza difetti di funzionamento anche a 
lungo termine, grazie alle tecnologie avanzate di costruzione

•	 Installazione e trasporto a cura del nostro personale 
qualificato, comprese rimozione e smaltimento di installazioni 
precedenti
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Tende  
a bracci

La tenda da sole  
per eccellenza.
I bracci estensibili consentono spazi 
d’ombra ampi con ingombro minimo. I 
modelli più grandi superano i 6 metri di 
copertura, mentre da chiuse si integrano 
con discrezione all’edificio e rimangono 
protette dalle intemperie.
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Struttura a barra quadra 40 x 40 cm in acciaio zincato, che 
garantisce resistenza a lungo termine. Sporgenza di 350 cm. 
Supporti e bracci di tensionamento sono profili estrusi in lega di 
alluminio, così come il frontale, dotato di una grondaia di raccolta 
acqua e tappi di testa in tinta con la struttura.

DL43
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Colori armatura di serie

Resistenza al vento
UNI EN 1932: Classe 2.

Mantovana
Serie dritta da 25 cm.

Specifiche tecniche
•	Bracci e supporti con profili estrusi in lega  

di alluminio
•	Supporti di ancoraggio in lega di alluminio
•	Barra quadra in acciaio
•	Frontale con grondaia di raccolta d’acqua
•	Rullo avvolgitore in acciaio zincato

INGOMBRI E SUPPORTI

TABELLA DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLINAZIONE TENDA

FORNITURA E INSTALLAZIONE

Bianco 
RAL 9010

Avorio 
RAL 1013

Grigio 
RAL 9006

Altri colori 
su richiesta.

Larghezze minime realizzabili (cm)

SPORGENZA  2BRACCI 4 BRACCI 6 BRACCI

150 204 396 588

175 234 456 678

200 252 492 732

225 276 540 804

250 302 592 882

275 326 640 954

300 352 692 1032

325 374 736 1098

350 402 792 1182

Inclinazione: +18° min.
                       77° max.

Sporgenza

Larghezza tenda

Lato comando
SX

Lato comando
DX

Sp
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ge
nz

a

280

27
0

42
,5

82 15
3

32 65

120

90

14
0

80 60

23

28
,5

14
0 72

60

Ingombri tenda Supporto universale Supporto parete Frontale
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Quando la sporgenza della DL55 non è sufficiente, questa variante 
a doppio braccio permette di raggiungere i 650 cm. L’installazione 
è studiata tramite verifiche specifiche e strutturali per distribuire 
il carico tra la schermatura e la parete di ancoraggio. Per la 
sicurezza della prestazione, i componenti sono quasi interamente 
in acciaio zincato. I supporti di ancoraggio sono dotati di una 
speciale sede per l’alloggiamento dei bracci.

DL55x2
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Colori armatura di serie

Resistenza al vento
UNI EN 1932: Classe 2.

Mantovana
Serie dritta da 25 cm.

Specifiche tecniche
•	Bracci e profili estrusi in lega di alluminio
•	Supporti bracci in fusione di alluminio
•	Supporti di ancoraggio in acciaio
•	Barra quadra in acciaio
•	Frontale con grondaia di raccolta d’acqua
•	Rullo avvolgitore in acciaio zincato

INGOMBRI E SUPPORTI

TABELLA DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLINAZIONE TENDA

FORNITURA E INSTALLAZIONE

Inclinazione: 5° min.
                       55° max.

Sporgenza

20
0

20
0

25
25

20140 120
180

75
57

20

500

52
0 12

6

102

Larghezze minime realizzabili (cm)

SPORGENZA  2 BRACCI 3 BRACCI 4 BRACCI 5 BRACCI 6 BRACCI

400 486 710 934 1158 1382

425 510 746 982 1218 1454

450 536 785 1034 1283 1532

475 562 824 1086 1348 1610

500 586 860 1134 1408 1682

525 612 899 1186 1473 1760

550 636 935 1234 1533 1832

575 662 974 1286 1598 1910

600 686 1010 1334 1658 1982

625 712 1049 1386 1723 2060

650 736 1085 1434 1783 2132

Larghezza tenda

Lato comando
SX

Lato comando
DX

Sp
or

ge
nz

a

Bianco 
RAL 9010

Avorio 
RAL 1013

Grigio 
RAL 9006

Altri colori 
su richiesta.

Ingombri tenda Supporto parete Frontale
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Tenda a bracci totalmente a progetto, adatta a vetrine di 
boutique e hotel di prestigio.

Movimentazione tramite motore o manuale ad arganello. La 
tenda è dotata di un cassonetto aperto che raccoglie la tenda 
una volta chiusa.

GALA
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Colori armatura di serie

Resistenza al vento 
UNI EN 1932: Classe 2.

Mantovana 
Serie B

Specifiche tecniche 
Struttura a progetto in alluminio:
•	 Dotata di cassonetto
•	 Rullo in alluminio da 50 o 60 di diametro

INGOMBRI E SUPPORTI

Non disponibili in quanto ogni struttura è totalmente progettata  
e prodotta su misura, su diverse situazioni e specifiche.

TABELLA DIMENSIONI

Non disponibili in quanto ogni struttura è totalmente progettata  
e prodotta su misura, su diverse situazioni e specifiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLINAZIONE TENDA

FORNITURA E INSTALLAZIONE

Bianco 
RAL 9010

Avorio 
RAL 1013

Antracite 
RAL 9006

Altri colori  
su richiesta.

Inclinazione: 5° min.
                       55° max.

Sporgenza

Larghezza tenda

Lato comando
SX

Lato comando
DX

Sp
or

ge
nz

a

|  15 



16  |



Tende  
a caduta

La schermatura  
più versatile.
Le tende a caduta si adattano 
all’architettura di ogni edificio.  
Le lavorazioni, le verniciature e i tessuti 
permettono di spaziare dal classico  
al moderno, in armonia architettonica 
con la facciata. L’impatto visivo minimo 
e l’estetica curata nel dettaglio rendono 
queste tende estremamente versatili.
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Tenda a caduta personalizzabile. Si adatta a qualsiasi desiderio 
progettuale e struttura architettonica. Può assumere i design più 
svariati, dai caratteri storici ai più moderni.

STYLE 2.0
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Colori armatura di serie

Resistenza al vento
UNI EN 13561: Classe 2.

Mantovana
Serie dritta da 25 cm.

Specifiche tecniche
•	Braccetti in acciaio a rotazione
•	Staffe di ancoraggio in acciaio
•	Disponibile con cassetta

INGOMBRI E SUPPORTI

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLINAZIONE TENDA

FORNITURA E INSTALLAZIONE

Sporgenza max. 140

Larghezza max. 400

Larghezza tenda
Sp

or
ge

nz
a

Lato comando
SX

Lato comando
DX

180

110 110

50 120

80 80

55 50

Antracite 
RAL 9006

Altri colori 
su richiesta.

Ingombri tenda Attacco braccetti a parete Staffa universale
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Modello da interno versatile è adatto a soluzioni sia commerciali 
che abitative private. 

Si compone di un rullo avvolgitore e due staffe, con avvolgimento 
a catenella. Perfetta per arredare con gusto e semplicità 
un’abitazione moderna o per ombreggiare e vetrate di uffici e 
negozi.

CATENELLA
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Colori armatura di serie

Specifiche tecniche
•	Rullo avvolgitore in alluminio
•	Staffe in alluminio
•	Frontale in alluminio
•	Disponibile con motore

INGOMBRI E SUPPORTI

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLINAZIONE TENDA

FORNITURA E INSTALLAZIONE

Bianco 
RAL 9010

Nero 
RAL 9005

Larghezza max. 350 

Altezza max. 400 

Larghezza tenda
Sp

or
ge

nz
a

Lato comando
SX

Lato comando
DX

90

81

40

62 62

Piatto inserito
nella tasca del
tessutoLATO COMANDO

Altri colori 
su richiesta.

Dettaglio tasca piattoStaffa universale
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APPUNTI
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Domeneghetti s.r.l.
Via Pitagora, 30  |  35030 Rubano (PD), Italia  |  Tel. +39 049 8987164 
info@domeneghetti.it  |  www.domeneghetti.it 


